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Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
СЕ-25, СЕ-29, С26, СЗб, С7б | Удерживайте на ПДУ нажатой кнопку $\/$ в РОМЕВ ОЕЕ 
(шасси МС-51В) течение 3 с 
ЗЕ: | ей о кнопку 108434-04А, 
25/29044/С60/С70/70/С80/80 на ПДУ. Чтобы запомнить параметр, нажмите М37201М6- РО\МЕК ОЕЕ 
(шасси МС-51А) кнопку ОК на ПДУ В02$Р 
Режим 1. Одновременно нажмите кнопки ОК, 
Соа$аг МОЕ+, РБ+ на передней панели телевизора. 
Ами, Режим 2. Удерживая нажатыми кнопки ОК, РОМ/ЕК ОЕЕ 
МОЕ+, РБ+ на передней панели телевизора, 
дважды нажмите на желтую кнопку ПДУ 
Нажмите и удерживайте кнопку $\С на 
СВ25С20Х, СВ25С22Х специальном пульте. Или на пульте, С$831001А т\ 
(шасси РСЗЗВ) выполненном на микросхеме $ААЗО10, (50А20160) 
замкните выводы 1 и 11 микросхемы 
Запуск внутренней памяти процессора. 
о. Замкните на землю вывод 1 процессора 
<7Т63-781 } (контакт Мр2) и включите телевизор в сеть. МС68НСАЛЕА 
(шасси СИС1823) Нажмите кнопку { на ПДУ (ТР7б0). С помощью 
ЕбЗ-911 (С0С1852) Р+иР- выберите ЗЕК\СЕ. Нажмите ОК, 
введите код 8, 5, 0, 0 
$182775 Нажмите 1, появится 1МЕО СЕМТЕК. Выберите 
(шасси СУС7880), $195775 | ЗРЕСАЕ ЕУМСТЮМ и нажмите ОК. Введите $С415008Е№4 
(шасси СУС7890) код 8, 5, 0, 0 
М55 (шасси СУС5360), М6бЗ 
(шасси СУС5361), $163 Удерживая кнопку Р/С на ПДУ, включите $9А20561, РОМЕВ ОЕЕ 
(шасси СУС5510), $Т70 сетевой выключатель телевизора $0А20562 
(шасси СУС5511) 
$155-725 $155-750 
(шасси СУС2075), Удерживая кнопку { на ПДУ, включите сетевой а 
$Т55-800, выключатель МС88671Р } 
$Т55-95 (шасси СУС7350). 
Удерживая кнопку { на ПДУ (ТР720), включите 2С88642Р, 
я сетевой переключатель. Значения настроек 7С88644Р. | РОМЕК ОЕЕ 
, запоминаются после нажатия кнопки ОК 72С424701 
ВОЗТОМ (СУС1825), Нажмите на клавишу | на панели телевизора и 
Сгипаа $1270/8 ЛОТ\Л-0С кнопку ОК на ПДУ. Значения настроек 1, РОМЕВ ОЕЕ 
(СЧС1826) запоминаются после нажатия кнопки ОК 
На пульте нажмите кнопку СОПЕ, затем после- 
С\/200\/Р$ довательно кнопки 4, 9, 3, 4. Значения настро- $0А2087М ЗЭТАМОВУ 
ек запоминаются после нажатия кнопки ОК 
Нажмите кнопку! на ПДУ. С помощью кнопки Р 
вызовите режим ЗЕВ\/СЕ ОЕМО, нажмите ОК 
и АЦХ. Вызовите ЗЕВ\МСЕ МОПЕ, 
ты последовательно нажав кнопки ОК, 8, 5, 0, 0. 
(шасси С0С1835 С/С1860 Снятие блокировки осуществляется нажатием $09АЗ0161 1 
С0С1880 СИС1890) ‚ | кнопок МОЕОТЕХТ, РАСЕ, САМЗЕЕ, РАСЕ, 
` ОК. Чтобы запомнить регулировки в сервисном 
режиме, необходимо вывод 7 микросхемы 
$0АЗ3526 замкнуть на общий провод 
Нажмите кнопку { на ПДУ. С помощью кнопки Р 
М70-290/9 (шасси СУС1836), | вызовите режим Г1АЕОС СЕМТЕК, нажмите 
М84-211/8 (шасси СИС1929) | ОК. Вызовите режим ог ампопез деагег, ЭВА .РОМЕВ ОРЕ 
нажав кнопки ОК, 8, 5, 0, 0 
Р37/40/50, Т51/55/65 Замкните выводы би 10 процессора МС144105 ? 
(шасси СУС5301) ПДУ 
Р37-065/070/730 Удерживая кнопку { на ПДУ, включите сетевой 2С88667Р, 
(шасси СУС7300, СУС7З301,  ОЕЕЙЕ у } 2С411718Р, РО\МЕК ОЕЕ 
СУС7303) $0А5222 
Откройте лицевую панель пульта, отвернув по 
Ниасн: 4ЗЕОХ, 5ЗЕ0Х р о. р 
у центральную панель (шесть винтов). 
Нажмите синюю кнопку в левом углу платы ВО 
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Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
С25/28Р445\/Т, 
С21/25/28Р745\/Т, ы ССУ-ЗАЁЕО-09 
С28Р405\Т Нажмите последовательно кнопки Р, *, ОМ, #, М (ССО20ХХ) ТУ 
(шасси 016112000) 
С2575/76/77, С2975/76/77, 
С125/29/76, СР25/29/76, Удерживая кнопки \О!+ и МОЕ-, включите 
С283007ТМ сетевой выключатель. Нажмите кнопку Е$С ОВ РОМЕВОЕЕ 
(шасси А5) 
СР289ЗТАМ, СЕ2995ТАМ, |Удерживая на телевизоре нажатыми кнопки 
СЕ28500ТАМ (шасси АБУИК) | МОЕ+ и МОЕ, включите сетевой выключатель | М37270МЕ | РОМЕК ОРЕ 
С$2840ТА 
(шасси ЕИВОЗТЕВЕО-2) Нажмите кнопки -/--, МЕМО, ТУ за 1 с РОМ/ЕК ОЕЕ 
На передней панели телевизора нажмите 
я : С2578Е$, С2589Е$, кнопку Т\/А\ и, удерживая ее, включите 
Нас СМТ2578 телевизор. Для запоминания каждого РОЧЕВОЕЕ 
параметра нажмите кнопку ЕМТЕК 
Включите телевизор с передней панели, 
УМЫ удерживая при этом кнопку (-) ЕОМЕВ ЕЕ 
АИТ, Включить телевизор и сразу с ПДУ вызовите 
СР2894/ТАМ/ТР/АМ (шасси ри сразу МЕМО. ТУ | $0А30С163 РОМ/ЕВ ОЕЕ 
РЕАТОКЕ ЗТЕКЕО) режим сервиса, нажав кнопки ‚ ТМ, 1 
Удерживая кнопки \ОЕ+ \/ОЁ-, включите 
С25/2844ТМ, С25/2864ТМ | сетевой выключатель. Под крышкой ПДУ 
(шасси 610) нажмите два раза на кнопку гу эт6 85 РОО 
и Включите телевизор и сразу с ПДУ войдите в 
ЕЕ ТА шасси сервисный режим аж о ЬМ РРОСЕ. о. 
ЗТЕКЕО РЕО5$) : ЗН 
Нажмите на ПДУ кнопку — ‚ нажмите на 
передней панели телевизора кнопку \/О!- и, 
ЕВ-14522 ЕВ-14$40 не отпуская ее, снова нажмите кнопку < 5 . 
ННасн! Рийап Е На экране появится слово ГАСТОКУ. 
”, Повторите комбинацию нажатия кнопок. На 
экране появится надпись: ВЛМ/ ВАЕАМСЕ. 
Выбор регулировок осуществляется кнопками 
СН- и СН+, изменение значений 
осуществляется кнопками \ОЁ-, МОЁ+ 
Режим 1. Нажмите отверткой на контакт в 
отверстии около клавиатуры и сразу нажмите 
ПТ, Сгаем, кнопку $. 
Зсаиь, [огепах, а Режим 2. Нажмите отверткой на контакт в Е ЕОАБ 
ори 6578Е ЗЕЁО7А 
Бам $юоп отверстии около клавиатуры и сразу нажмите 
сразу кнопку $, затем повторно нажмите на 
контакт 
С пульта от телевизора «Горизонт» нажмите 
кнопку ЗЕК\СЕ, на индикаторе высветится 
надпись СН. Нажмите кнопку еще раз — 
ПТ, Сгаей, появится надпись ОР. Далее кнопкой САА1293-03 
Зсацр, Ёогепя, Многие модели регулировки громкости выбирайте номера : РО\ММЕВ ОЕЕ 
т С: ЗАА1293А-03 
Бамюп регистров 1...4 и кнопками 1...9 изменяйте 
параметры. Для запоминания параметров 
замкните выводы 15 и 23 микросхемы $АА1250 
в пульте 
6390, 7190, М\4000, РЕ14 
24101, 852 ЗАТ ЗОШ, 882 + ССУ-ЗАЁЕО-07 
ЗАТ ЗОЦ. 885 ЗАТ ЗОШ Нажмите кнопки С, *, ОЛ/, #, М (ССО20ХХ) РО\ММЕВ ОЕЕ 
(шасси М1) 
Бам юп МЕЗ3-... 
(шасси ЕОВОЗТЕВЕО-1) Нажмите кнопки -/--, МЕМУ, Т\ — за 1 с МЕЗ2- РО\ММЕВ ОЕЕ 
Я ББ75ЗЕМ, 2877 
Заюга (шасси СТЕРЕО РЕи$) Нажмите кнопки 1, М, Р $Т92Т9З ТУ 
Замкните контакты 15 и 23 (или 14 и 19) 
микросхемы $АА1250 в ПДУ. Если сразу в Т\/РО2065- 
Многие модели меню войти не удалось, то нужно ОО1, АМ 
дополнительно замкнуть контакты 11 и 21 этой | Т\/РО2066-А24 
микросхемы 
Установите значение громкости 04, а затем 
МС А\-29РКО последовательно нажмите на пульте клавиши РО\МЕК ОЕЕ 
О1ЗРЕА\У, МЕМУ 
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Фирма Модель Порядок входа в меню Процессоры Выход 
С-217Е, А\-С140Т, 
А\-210Т, А\-14МЕ, Одновременно нажмите на пульте ДУ кнопки 
А\/-14ТЕ, А\У-21ТЕ/ТЕ О1ЗРЕАУ и РИСТУКВЕ МОПЕ. Запоминание М37102М8- МОТЕ 
А\-С21Т А\-С250МХ, осуществляется кнопками ОЕЕ ТИМЕК или С415Р 
21А4ЕЕ, 21Е4ЕЕ МОТЕ 
(шасси М1, М72, СА?) 
А\-2551ЕК А\/285$1ЕК На пульте ПДУ нажмите одновременно кнопки ЕХТ 
(шасси МХ!) О1ЗРЕА\, У$М 
Установите З1ЕЕР Т!МЕК на ноль и, пока 
АЗ2020 высвечивается информация на экране, 
нажмите кнопки О1ЗРЕА\+ и АУ 
На пульте ДУ нажмите одновременно кнопки 
А\-2ЭТНЗЕВ (шасси МС) |митЕ иМЕОБМАТЮМ 
Подготовка телевизора: 1. ЗРАТПАЕ ЕЕЕЕСТ — 
МС выключить; 2. ТВЕВЕЕ, ВАЗ $, ВАЕАМСЕ — 
установить в среднее значение;. 3. Функцию 
СМЕМА/САМЕ - в позицию ЗТАМВАКТ; М37204МС- 
о а 4. Функцию ЕСО — выключить; 5. Установить А49ЗР Вей 
пропорцию изображения 4 х 3. Далее на ПДУ 
одновременно нажмите кнопки ОИЗРЕАУ и 
СМЕМА/САМЕ 
А\-25Т$2ЕК (шасси УЕ) Нажмите кнопки 1, МОТЕ м ТУ 
А\-25УМТЕМ, АУ -28УМТЕМ | Нежмите кнопки РИЗРЕАУ, СМЕМА/САМЕ м: ГЗРЕАУ 
(шасси УС) 0663Р 
А\/-А14М2/К14М2, 
А\/-А21М2/К21М2, Одновременно нажмите на ДУ кнопки ОЗРЕАУ МЗ37212М6б- О$РЕАУ 
А\/-А14Т2/А\-КЛАТА, и РСТУВЕ МОБЕ 109$Р 
А\/-А21Т2/К21Т2 (шасси СЕ) 
Для входа в сервис нажмите: —\/ОЁ на 
Кагспег СТ\-6214 передней панели и среднюю кнопку во втором ТБАЭЗ80 ТУ 
ряду снизу на пульте 
СЕ-20/21 Е60, СЕ-20/21 Е80, 
СЕ14/20/21 КАОЕ, 
Е Е } Одновременно нажмите кнопку ОК на ПДУ и на 
СЕ-14/16/20/21 310Е/х,  |Панели телевизора 
СЕ-14/16/20/21 $12Е 
Ще) (шасси МСб4, МС84, МС84А) 
В меню можно войти через специальный пульт. 
КУ-14/2030 (шасси МСА8А) | [а’чем нажимают к о ие ц у РО\МЕВ ОЕЕ 
В Ее Одновременно нажмите кнопку ОК на ДУ и ОК 
С!-29010ЕТ СЕ-25/28 С28Е |На телевизоре. Удерживать кнопки следует СХР86441 РО\ММЕВ ОЕЕ 
(шасси МС-991А РС-58А) |°КОПо 10 с 
1. Одновременно нажмите красную и голубую 
кнопки на ПДУ. Сразу после этого одновремен- 
117000, 3Т\6708, СТ\/2780 |но нажмите кнопки Р-— и \/ОЁ- на телевизоре $16365 т\ 
Иуаес (шасси Т\-8) 2. Удерживайте кнопку Т\/ на ПДУ в течение 
Зсппеаег 5 с. Одновременно нажмите кнопки Р-— и УОЕ- 
на телевизоре 
и Находясь в МЕМИ, нажмите кнопки п, 4, 7,2,5 | 30А5252-А005 МЕМО 
АБТЬ500, АКТ630, АКТ700 |Удерживая кнопку ЗЕВ\СЕ на телевизоре, СС2070 т\ 
(шасси С90025$) нажмите на ПДУ кнопку СМ 
Нажмите сервисную кнопку на плате рядом с 
016112000 (шасси С9000) |процессором (выводы 22 и 39) и нажмите ССу2070 ТУ 
кнопку СМ на ПДУ 
ОВ АБТ55/63/70/84/96 СопсерЁ | Нажмите сервисную кнопку на плате рядом с 
63/70 $Т401070/84 процессором (или замкните выводы 22 и 39 ССу2070 ТУ 
(шасси С9001) процессора) и нажмите кнопку СМ на ПДУ 
7000 (шасси С9003) Пять раз нажмите кнопку ( }> ) на панели теле- т\ 
визора и сразу нажмите кнопку МЕМ на ПДУ 
АБТ \630/ЗАТ, АВТ Четыре раза нажмите кнопку ( }> ) на панели ССи3000 т 
\\700/ЗАТ (шасси ©2000) _| телевизора и сразу нажмите кнопку МЕМ на ПДУ 
|плтаоп СТ\ 21М1 (шасси 11АКЗ0) а. р о о ыы 
Для входа в меню нажмите на пульте 
следующую комбинацию кнопок 0, 6, 2, 5, 9, 6. 
Мадпауох Шасси ЗОМЕ Каналы будут изменятся. После этого нажмите 
(МЕМО). Чтобы сохранять Ваши изменения, 
нажмите РО\МЕК на Т\/ 
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